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Введение  
Паспорт изделия является документом, подтверждающий изготовителем основные параметры и 
характеристики зарядной станции. Паспорт должен храниться у эксплуатирующей зарядную 
станцию организации в течение всего срока ее службы.  
 
Дополнительная информация по зарядным станциям, её характеристикам, эксплуатации и 
обслуживанию можно получить у торгующей компании либо у изготовителя. 
 

1. Основные сведения и технические характеристики  
Зарядная станция предназначена для заряда аккумуляторных батарей электромобилей и Plug-In 
гибридов в режиме Mode 3. 
 
Настоящий паспорт применим для зарядных станций следующих серий:  

my.eCars.WallBoxBlack.T1C/40A/240V/Ethernet/GSM/RFID/Кабель 

my.eCars.WallBoxBlack.T2C/32A/400V/Ethernet/GSM/RFID/Кабель 

my.eCars.WallBoxBlack.T2S/40A/240V/Ethernet/GSM/RFID/Розетка 

 
Зарядные станции my.eCars.WallBoxBlack выпускаются в настенном и напольном исполнении (рис. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Внешний вид зарядных станций my.eCars.WallBoxBlack 
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Данные зарядные станции предназначены для домашнего и корпоративного использования. 
 
Зарядные станции поставляются в нескольких версиях с учетом потребностей и мест установки. 
Базовая версия зарядной станции имеет подключение через встроенный WiFi модель к Online 
сервису my.eCars. Опционально может быть оборудована RFID считывателем, GSM/GPRS модемом. 
Ethernet модулем. 
 
my.eCars.WallBoxBlack это современная линейка зарядных станций для дома и офиса с широким 
набором функций и встроенными системами безопасности. Высокопроизводительная архитектура 
зарядных станций my.eCars позволила успешно реализовывать решения для зарядки 
электромобилей и Plug-In гибридов. 
 
Зарядная станция может устанавливаться как внутри помещения, так и снаружи. Эксплуатация 
зарядной станции допускается при температуре окружающей среды от -37°C до +60°С. 
 
Технические характеристики зарядных станций my eCars WallBox приведены в таблице 1. 
 
 
 
Таблица 1.  
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2. Комплектация 
• Зарядная станция;  

• Вертикальная опора (опционально) 

• Металлический кронштейн для крепления станции (опционально) 

• Гарантийный талон 
 

3. Конструкция зарядной станции  
Конструкция зарядной станции представлена на рисунке 2. 
 

1. Корпус из пластика. Отвечает 
стандартам IP65 (защита от 
воздействия окружающей среды) и 
NEMA 4 (уплотнение корпуса и 
пылезащита). Высокая ударная 
прочность. 

2. Цветной LCD экран 4.3” с отображение 
текущего состояния. 

3. Металлический кронштейн для 
крепления станции к вертикальной 
поверхности или опоре. 

4. Вертикальная опора 160 см. 
5. Разъем для подключения к 

автомобилю Type-1 (J-1772) или Type-2 
(Mennekes). Класс защиты IP65. 

6. Кабель длиной 5 метров для 
подключения к автомобилю. 

7. Держатель для разъема. 
8. Внешняя розетка Type-2 (Mennekes) 

32A/400V 
9. Силовой кабель для подключения к 

сети переменного тока 230/380V. 
Рис. 2. 

4. Монтаж зарядной станции  
Основным требованием для безопасной работы является соблюдение всех указаний по технике 
безопасности представленных в данной инструкции. 
 
4.1. Меры безопасности  
К установке и монтажу оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, ознакомившиеся с 
требованиями и указаниями настоящей инструкции.  
В целях безопасности монтаж должен производиться только квалифицированным и обученным 
персоналом, имеющим соответствующую группу допуска по электробезопасности (в противном 
случае гарантия производителя становится недействительной).  
При монтаже должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное 
выполнение монтажных работ на рабочем месте в соответствии с нормативными требованиями, 
действующими на территории страны, где производится монтаж.  
Работы по монтажу должны соответствовать требованиям законодательства в области 
энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, 
инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), 
действующим на территории Российской Федерации. 
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4.2. Подготовка изделия к монтажу  
Транспортировка составных частей изделия к месту установки осуществляется в таре завода-
изготовителя в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.  
Разгрузка должна производиться с соблюдением мер предосторожности, исключающих падение и 
удары.  
После доставки изделия к месту монтажа провести внешний осмотр, обратив особое внимание на 
состояние тары и упаковки на предмет отсутствия видимых механических повреждений.  
 
Распаковать изделие и проверить:  

• комплектность поставки по заказу на оборудование;  

• внешний вид изделия, обратив внимание на целостность корпуса; 

• отсутствие видимых механических повреждений оборудования;  
Распаковку, осмотр и проверку оборудования начинать на месте монтажа только после выполнения 
инженерно-подготовительных работ, а также изучения настоящего паспорта.  
Подготовить необходимый комплект инструмента для проведения работ по монтажу 
оборудования.  
Убедиться, что применяемые инструменты и материалы, полностью исправны и соответствуют 
действующим нормам безопасности, стандартам и инструкциям. 
 
4.3. Крепление на стену (к вертикальной опоре) 

1. Приложить основание кронштейна к стене и при помощи уровня выставить её строго 
горизонтально;  

2. Наметить отверстия для сверления, используя ручку или карандаш;  
3. Перфоратором просверлить отверстия в стене и вставить дюбеля;  
4. После того, как кронштейн надёжно закреплен на стене при помощи болтов, крепится ЗС при 

помощи четырех винтов (два сверху и два снизу); 
5. Подключение ЭЗС к сети осуществляется квалифицированным специалистом (согласно п. 

4.5.);  
При таком креплении стена должна выдерживать нагрузку 30 кг. 

 
4.4. Подключение ЗС  
4.3.1. Подготовительные работы  

• Работы по подключению выполнять после снятия напряжения со всех токоведущих частей, 
находящихся в зоне производства работ;  

• Оградить рабочую зону от посторонних людей, с помощью сигнальной ленты или 
предупредительных надписей;  

• Проверить исправность используемых инструментов;  
 
4.5. Подключение силового кабеля  
Силовой кабель подключается в 
распределительный шкаф или в 
распределительную коробку согласно 
маркировке на концах силового кабеля 
зарядной станции (L-Фаза, N-Нейтраль, GND-
земля для однофазной сети 230V и L1-Фаза1, 
L2-Фаза2, L3-Фаза3, N-Нейтраль, GND-земля 
для однофазной сети 380V)  
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5. Меры безопасности при эксплуатации зарядной станции 
5.1. При эксплуатации ЭЗС соблюдайте технику безопасности, не прикасайтесь к разъемам и не 
допускайте присутствия детей. 
5.2. При возникновении внештатной ситуации произвести отключение станции в 
распределительном шкафу. 
5.3. Ненадлежащее обращение с электричеством может привести к удару электрическим током из-
за высокого напряжения или тока. При работе с электричеством соблюдайте общие правила 
техники безопасности. 
5.4. Прикосновение к токоведущим деталям электромобиля может привести к удару электрическим 
током. Разъем электромобиля для зарядки находится под высоким напряжением. Существует 
опасность травмирования или опасность для жизни. Работы на разъеме для зарядки 
(электромобиля), например очистку, следует поручать сотрудникам сервисного партнера 
производителя, другого сервисного партнера или СТОА. 
5.5. Ненадлежащее использование кабеля для зарядки может препятствовать процессу зарядки и 
приводить к повреждениям, например, возгоранию кабеля. Существует опасность возгорания. 
Используйте кабель только для подзарядки автомобиля и не удлиняйте его посредством кабеля 
или адаптера. 
5.6. Поврежденные кабели для зарядки могут нагреваться или привести к удару электрическим 
током. Существует опасность возгорания или травмирования. Используйте только 
неповрежденные кабели для зарядки 
 
6. Контактная информация 
Получить дополнительную информацию по продукции, ее характеристикам, монтажу, 
эксплуатации и обслуживанию вы можете у компании eCars. 
Телефон: +7 (804) 333-28-86 
mail@eCars.su  
my.eCars.su 
 
 
 
 

Спасибо за Ваш выбор продуктов my eCars 
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